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Figura 3-15 Desmontaje de la cubierta de la tarjeta de expansión

Figura 3-16 Instalación de la tarjeta de expansión

NOTA
El modo de instalación de la tarjeta de expansión de contactos secos y de la 
tarjeta de expansión BMS es el mismo. Aquí tomamos como ejemplo la tarjeta 
de expansión BMS.

Tarjeta de expansión BMS/Tarjeta de expansión de contactos secos

Paso 2 
Tome la tarjeta de expansión e instálela en la unidad de bypass, como se muestra 
en la Figura3-16.

Paso 1 
Afloje los tornillos de la placa de la tarjeta de expansión en la unidad de bypass, y 
luego retire la placa de la cubierta de la tarjeta de expansión, como se muestra en 
la Figura 3-15.
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NOTA
Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para 
conocer la ruta y la instalación específicas.

Figura 3-17 Posición de instalación de la placa de circuito impreso

Figura 3-18 Ilustración de la conexión de los terminales del desbloqueo de la batería

Paso 1
 Saque la placa de circuito impreso de la liberación de la batería, luego instálela 
en la parte trasera del UPS con cinco tornillos M4, posición de instalación como se 
muestra en la Figura 3-17.

Paso 2 
Conecte el CN1~CN5 en el PCB al UPS y a la barra de bus del cliente 
respectivamente, para la ilustración de conexión de cada terminal como se 
muestra en la Figura3-18.

PELIGRO
Asegúrese que el UPS está completamente apagado antes de instalar el 
accesorio de control de liberación de la batería.

El UPS debe estar equipado con la función de liberación de la batería después del 
trabajo ex, el accesorio de liberación de la batería debe ser instalado en el sitio.

3.4.3. Instalación del accesorio de control de liberación de baterías
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Regla de seguridad importante

Para evitar descargas eléctricas y cortocircuitos al cambiar la batería, preste 
atención a las siguientes precauciones.

No lleve reloj, anillo u otros adornos metálicos.

Utilice la herramienta con mango aislante.

No coloque ninguna herramienta u objeto metálico sobre la batería.

Mantenga la batería lejos del fuego, no fume.

Procedimiento de instalación del armario de la batería.

Además del UPS, es necesario equipar la batería y el gabinete de la batería. El 
procedimiento de instalación del armario de baterías es el siguiente.

Paso 1 Conecte los cables de las baterías externas correctamente.

Procedimiento de instalación del gabinete de baterías

PELIGRO
No abra ni desmonte la batería, ya que el electrolito interior es perjudicial para 
los ojos. Si entra en contacto con el electrolito por descuido, lave la zona de con-
tacto con abundante agua y acuda inmediatamente al hospital.

PRECAUCIÓN
El montaje de la batería externa debe ser realizado por un técnico profesional.

Paso 1 
Después de desconectar el disyuntor de la batería, conecte el cable de alimen-
tación del disyuntor de la batería al ánodo, al cátodo y al cable neutro N del UPS 
correspondientemente. Asegúrese de que la polaridad y la tensión cumplen los 
requisitos de las especificaciones y, a continuación, cierre el interruptor entre el UPS 
y las baterías.

Tras el montaje y las pruebas, el UPS puede ponerse en funcionamiento.

PRECAUCIÓN
Antes de la conexión, asegúrese de que el interruptor del gabinete de la batería 
no está conectado a la barra de terminales del UPS.

3.4.4.Instalación del gabinete de baterías
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Se recomienda añadir el contactor de la bobina de 120V AC en el lado AC para el 
dispositivo de protección de retroalimentación inversa.

Paso 1 
Abra la puerta frontal del UPS, retire la placa de cubierta del cableado frontal y 
posterior, como se muestra en la Figura 3-19.

Figura 3-19 Retire la placa de cubierta del cableado de 60K,80K,100K,120K

3.5.1  60K, 80K, 100K, 120K

3.5  Cableado
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Paso 1
Lleve los cables de entrada, los cables de salida, los cables de la batería y la tierra 
física a través del orificio de cableado inferior (los diagramas del orificio de ca-
bleado inferior son los que se muestran en la Figura 3-20), y conecte los cables con 
las barras de terminales de acuerdo con la Figura 3-21 respectivamente, y luego 
apriete los tornillos.

PRECAUCIÓN
Al realizar el cableado, asegúrese de que los cables están conectados con 
los terminales firmemente. No realice una mala conexión ni conecte los cables
al revés.

Figura 3-20 Diagrama de agujeros de cableado inferior de 

60K,80K,100K,120K (unidad: mm)

Figura 3-21 Diagrama de terminales de cableado de 60K,80K,100K,120K
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Paso 1 Lleve los cables de comunicación a través del orificio de cableado y
conéctelos a los puertos correspondientes y asegure una conexión fiable.

Paso 2 Vuelva a instalar la placa de sellado del cableado inferior, el cableado 
está terminado.

Se sugiere seleccionar el interruptor de CC para la entrada de CC de la batería, el 
cableado detallado es como se muestra en la Figura 3-22.

Figura 3-22 Diagrama de cableado de la batería

NOTA
Cuando la red y el bypass están en una sola fuente, se prefieren las barras 
de terminales de la red y del bypass como entrada de la red, y el terminal de 
cableado del bypass.

La posición de la entrada N y la batería N en la misma barra de terminales en 
la parte trasera del UPS.

PRECAUCIÓN 
Cuando realice el cableado, asegúrese de que la conexión entre el cable de 
entrada/salida y el terminal de entrada/salida es fiable, evite una mala 
conexión o una conexión errónea.
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Paso 1 
Abra la puerta y retire la placa de cubierta del cableado delantero y trasero. La 
posición del cableado inferior de la placa de cubierta como se muestra en la 
Figura 3-23.

Paso 1 
Conduzca los cables de entrada, los cables de salida, los cables de la batería y la 
tierra física a través del orificio de cableado inferior (la posición de los orificios
de entrada y salida del cable como se muestra en la Figura 3-24), y conecte el 
terminal de cableado respectivamente (el terminal de cableado como se muestra 
en la Figura 3-25, Figura 3-26), luego apriete los tornillos.

PRECAUCIÓN
Al realizar el cableado, asegúrese de que la conexión entre el cable de 
entrada/salida y el terminal de entrada/salida es fiable, evite una mala
conexión o una conexión errónea.

Figura 3-23 Retire la placa de cubierta de cableado trasera y superior de 160K, 200K

3.5.2. 160K, 200K
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Figura 3-24 Orificio de entrada y salida del cable de 160K, 200K (unidad: mm)

 Figura 3-25 Posición de la tierra física de 160K, 200K

Figura 3-26 Diagrama de barras de terminales de cableado de 160K, 200K
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PRECAUCIÓN
Cuando realice el cableado, asegúrese de que la conexión entre el cable de 
entrada/salida y el terminal de entrada/salida es fiable, evite una mala conexión 
o una conexión errónea.

Se sugiere seleccionar el interruptor de CC para la entrada de CC de la batería, el 
cableado detallado es como se muestra en la Figura 3-27.

Paso 1 
Lleve los cables de comunicación a través del orificio de cableado y 
conéctelos a los puertos correspondientes y asegure una conexión fiable.

Paso 2 Vuelva a instalar la placa de sellado del cableado inferior, el cableado está 
terminado.

Figura 3-27 Diagrama de cableado de la batería
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Una vez finalizada la conexión eléctrica, compruebe los siguientes elementos.

Compruebe si el color de los cables de CA se ajusta a 
las especificaciones.

Compruebe si el cableado del gabinete es firme.

Compruebe si la identificación de seguridad de la 
unidad de distribución de corriente alterna está 
completa.

Compruebe si el punto de conexión de los
cables es firme.

Compruebe si la batería está conectada con la pola-
ridad y secuencia correctas.

Compruebe si la identificación de los cables es 
correcta.

Compruebe si el cableado está limpio y si la 
conexión de los cables se ajusta a las 
especificaciones.

Compruebe si la instalación y el cableado del 
equipo son ventajosos para la transformación, la 
ampliación y el mantenimiento del sistema en el 
futuro.

1

2

3

4

5

6

7

8

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No. Artículo a comprobar Resultado

3.6 Verificación y prueba del sistema 

3.6.1 Verificación de la conexión eléctrica
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Apague el interruptor de entrada de red para simular la situación de fallo de red. 
Cuando se produce un fallo en la red, el UPS se convierte en inversor de batería, la 
pantalla táctil mostrará la alarma y la alarma sonará cada 1s.

Después de que el UPS se ponga en marcha y funcione de forma estable, conecte 
la carga. Arranque los equipos de gran potencia antes que los de pequeña 
potencia. Algunos dispositivos tienen una gran corriente de arranque que puede 
provocar una protección contra sobrecargas (o una operación de bypass), por lo 
que es mejor arrancar estos equipos antes que otros.

Este capítulo presenta principalmente los parámetros de trabajo y el estado de 
trabajo y la configuración del sistema del UPS.

4.Funcionamiento y ajuste de la pantalla táctil

Figura 4-1 Estructura del menú

3.6.2 Prueba del UPS

3.6.3 Conectar la carga
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Después de encender el equipo, entrará en la página principal, como se muestra 
en la Figura 4-2

Después de entrar en la página principal, el usuario puede supervisar el sistema 
convenientemente. El significado de los iconos en la página principal es el 
siguiente. 

            :Entrada de bypass del sistema. 
Cuando la entrada de bypass es anormal, el icono parpadea y se muestra 
como                 .

            :Entrada de red del sistema. Cuando la entrada de red es anormal, el icono 
parpadea y se muestra como           .

            :Información del rectificador. Haga clic en el icono, puede seleccionar y com-
probar la información del rectificador de cada unidad.

            :Información del inversor. Haga clic en el icono para seleccionar y comprobar 
la información del inversor de cada unidad.

            :Estado de la batería. Cuando la batería es anormal, el icono parpadea y se 
muestra como          .

            :Estado de la salida del sistema. Cuando la salida es anormal, el icono par-
padea y se muestra como         .
 
            :Volver a la página principal.

Figura 4-2 Página principal

NOTA
El valor en las figuras de este capítulo es sólo para ilustrar, para la interfaz real 
por favor vea el producto real.

4.1 Página principal
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         :Registro de información.

         :Ajuste de los parámetros del sistema.

         :Inicio de sesión.

         :Control de la alarma.
 
         :Alarma.

         :ENCENDIDO/APAGADO.

El estado de funcionamiento y el flujo de energía en la página principal muestra 
el estado de funcionamiento del sistema y la condición de funcionamiento de la 
unidad directamente.

El estado de funcionamiento del sistema incluye: protección anormal, apagado, 
salida de bypass, salida de inversor, autocarga de red en funcionamiento, salida 
de bypass ECO, salida de convertidor de frecuencia, salida de bypass de 
mantenimiento, apagado de auto envejecimiento de red. Cada página es 
como se muestra en la Figura 4-3 a la Figura 4-12.

Figura 4-3 Protección anormal, sin salida

4.2 Visualización del estado de trabajo del sistema
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Figura 4-4 Apagado

Figura4-5 Salida de bypass

Figura 4-6 Salida del inversor de batería
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Figura 4-7 Salida del inversor de red

Figura 4-8 Funcionamiento de la autocarga conectada a la red

Figura 4-9 Salida de bypass ECO
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Figura 4-10 Salida del convertidor de frecuencia

Figura 4-11 Salida de bypass de mantenimiento (el bypass no está desconectado)
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Cuando la unidad o el sistema sean anormales, el sistema enviará una alarma 
sonora. El usuario puede hacer clic en el icono de la izquierda            para cerrar o 
abrir la alarma. Una vez cerrado, si hay un nuevo fallo, la alarma se abrirá 
automáticamente.

En la página principal, haga clic en el icono                 y entrará en la página de 
información de la red, como se presenta en la Figura 4-13. En la página se presenta 
la tensión de fase de la red, la corriente de la red y la frecuencia de la red.

Figura 4-12 Información anormal actual

Figura 4-13 Información de la red eléctrica

Cuando la unidad o el sistema presenten alguna anomalía, la página principal 
mostrará el indicador de “Alarma anormal”, haga clic en el indicador de “Alarma 
anormal” y se mostrará la información sobre el fallo actual, como se muestra en la 
Figura 4-12.

4.3 Función de control de la alarma

4.4 Página de monitoreo

4.4.1 Información de la entrada de red
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Figura 4-14 Información de bypass

Figura 4-15 Información sobre la batería

En la página principal, haga clic en el icono                   y entrará en la página de 
información de bypass, como se presenta en la Figura 4-14. En la página se 
presenta la tensión de fase de bypass, la corriente de bypass y la frecuencia de 
bypass.

En la página principal, haga clic en el icono             y entrará en la página de 
información de la batería. Si la batería es de plomo-ácido, presenta la tensión 
positiva y negativa del grupo de baterías, la corriente de carga/descarga de la 
batería, la capacidad restante de la batería, el tiempo restante de la batería, la 
temperatura de la batería y el estado de la batería. Presenta la corriente de carga 
o de descarga según el estado de carga/descarga de la batería, como se muestra 
en la Figura 4-15.

4.4.2  Información de la entrada de red

4.4.3  Información sobre la entrada de la batería
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En la página principal, haga clic en el icono              y entrará en la página de 
información del rectificador, como se presenta en la Figura 4-16. En la página se 
presenta la tensión de fase de entrada, la corriente de entrada, la frecuencia de 
entrada, la tensión de la batería, la corriente de carga y la corriente de descarga.

En la página principal, haga clic en el icono                  y entrará en la página de 
información del inversor, como se muestra en la Figura 4-17.

Figura 4-16 Información del rectificador

Figura 4-17 Información del inversor

4.4.4  Información del rectificador

4.4.5  Información del inversor
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En la página principal, haga clic en el icono                para acceder a la página de 
información de salida, como se presenta en la Figura 4-18. En la página, se 
presenta la tensión de fase de salida actual, la corriente de salida, la potencia 
activa de salida, la potencia aparente de salida, la tasa de carga de salida, el 
factor de potencia de salida, la frecuencia de salida y la electricidad total de 
salida.

En la página principal, haga clic en el icono            y entrará en la página de gestión 
de ajustes, como se presenta en la Figura 4-19. En la página, se presenta la 
configuración del gabinete, la configuración de la batería, la prueba de la 
batería, la configuración de la salida, el modo inteligente, el contacto seco, la 
configuración de la pantalla, la configuración de la contraseña, la configuración 
de las comunicaciones y la gestión de los registros.

Figura 4-18 Información de salida

Figura 4-19 Manejo de la configuración

4.4.6  Información de salida

4.5   Gestión de la configuración
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En la página de configuración de la gestión, haga clic en el icono                y entrará 
en la página de configuración del gabinete, como se presenta en la Figura 4-20.

En la página de gestión, haga clic en el icono              para acceder a la página de 
configuración de la batería, como se muestra en la Figura 4-21.

Figura 4-20 Configuración del gabinete

Figura 4-21 Ajuste de la batería

4.5.1 Configuración del gabinete

4.5.2 Configuración de la batería
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En la página de gestión, haga clic en el icono              para acceder a la página de 
configuración de la batería, como se muestra en la Figura 4-21.

En la página de gestión del equipo, haga clic en el icono               para acceder a la 
página de configuración de la salida, tal y como se muestra en la Figura 4-23.

Figura 4-22 Prueba de la batería

Figura 4-23 Ajuste de la salida

4.5.3  Prueba de la batería

4.5.4  Configuración de la salida
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En la página de gestión de la configuración, haga clic en el icono                 y 
entrará en la página del modo inteligente, como se presenta en la Figura 4-24.

En la página de gestión, haga clic en el icono                para acceder a la página
 de contacto seco, como se muestra en la Figura 4-25.

Figura 4-24 Modo inteligente

Figura 4-25 Contacto seco

4.5.5 Modo Inteligente

4.5.6  Contacto Seco
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En la página de gestión de la configuración, haga clic en el icono             y entrará  
en la página de configuración de la pantalla, como se presenta en la Figura 4-26.

En la página de gestión, haga clic en el icono                 para acceder a la página de 
configuración de la contraseña, tal y como se muestra en la Figura 4-27.

Figura 4-26 Configuración de la pantalla

Figura 4-27 Configuración de la contraseña

4.5.7  Configuración de pantalla

4.5.8  Configuración de la contraseña
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En la página de gestión de la configuración, haga clic en el icono                y entrará 
en la página de configuración de la comunicación, como se presenta en la 
Figura 4-28.

En la página de gestión, haga clic en el icono                   y accederá a la página de 
gestión de registros, tal y como se muestra en la Figura 4-29.

Figura 4-28 Configuración de la comunicación

Figura 4-29 Gestión de registros

4.5.9  Configuración de la comunicación

4.5.10  Gestión de registros
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En la página principal, haga clic en el icono                  para acceder a la página de 
gestión de la información, como se presenta en la Figura 4-30.

En la página de gestión de la información, haga clic en el icono               y accederá 
a la página de información de funcionamiento, tal y como se presenta en la 
Figura 4-31.

Figura 4-30 Gestión de la información

Figura 4-31 Información de la carrera

4.6  Gestión de la información

4.6.1  Información de ejecución
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En la página de gestión de la información, haga clic en el icono                 y accederá 
a la página de registro del historial, como se presenta en la Figura 4-32. En esta 
página se presenta el historial de fallos y alarmas del sistema y de la unidad.

En la página de gestión de la información, haga clic en el icono                 y accederá 
a la página de registro de usuario, como se presenta en la Figura 4-33. En la 
página, se presenta el registro de configuración de los parámetros del usuario.

Figura 4-29 Gestión de registros

Figura 4-33 Registro de usuario

PRECAUCIÓN
Puede registrar 10000 datos como máximo. Cuando el registro supere las 10000 
piezas, la información más antigua será cubierta por una nueva. 
Todos los registros se clasifican en orden inverso al tiempo.

4.6.2  Registro del historial

4.6.3  Registro de usuarios
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En la página de gestión de la información, haga clic en el icono                    para 
acceder a la página de registro inteligente, como se presenta en la Figura 4-34.

En la página de gestión de la información, haga clic en el icono                y entrará
en la página de captura de ondas inteligentes, tal y como se presenta en la
Figura 4-35.

Figura 4-34 Registro inteligente

Figura 4-35 Captura de onda inteligente

PRECAUCIÓN
Puede registrar 10000 piezas de información como máximo. Cuando el registro 
supere las 10000 piezas, la información más antigua será cubierta por una 
nueva. Todos los registros se clasifican en orden inverso al tiempo.

4.6.4  Registro inteligente

4.6.5  Captura de onda inteligente
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En la página de gestión de la información, haga clic en el icono                 y entrará 
en la página de información del dispositivo. En la página se presenta el nombre 
del producto, el modelo, el número de serie, la versión del producto, el estado, etc., 
como se muestra en la Figura 4-36, Figura 4-37, Figura 4-38.

Figura 4-36 Información del producto 1

Figura 4-37 Información sobre el producto 3

4.6.6  Información del dispositivo
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En la página principal, haga clic en el icono                y entrará en la página 
Encendido/Apagado. Cuando el sistema esté apagado, haga clic en el icono 
para entrar en la página de confirmación, como se presenta en la Figura 4-39. 
Pulse el botón OK para realizar la operación de arranque.

Figura 4-38  Información del producto 4

Figura 4-39 Página ENCENDIDO/APAGADO

4.7  Encendido y apagado
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Este capítulo presenta principalmente el procedimiento y el método de 
funcionamiento, incluyendo el uso de anuncios, el procedimiento de 
funcionamiento, el arranque del UPS y el arranque del sistema paralelo, etc.

Antes de poner en marcha el UPS, compruebe si la carga es adecuada. La carga 
no debe superar la potencia nominal de salida del UPS, para evitar la protección 
contra sobrecargas.

No utilice los botones <ON> y <OFF> del panel del UPS como interruptores de 
encendido y apagado de la carga. No ponga en marcha el UPS con frecuencia.

Después de que el UPS funcione de forma estable, encienda la carga. 
Algunos dispositivos tienen una gran corriente de arranque que puede causar 
una protección contra sobrecargas, es mejor arrancar estos dispositivos primero. 
Encienda primero los dispositivos de gran potencia y luego los de pequeña 
potencia. Si desea apagar el UPS, primero debe apagar la carga.

Si el UPS se alimenta de un generador es necesario arrancar primero el 
generador. Después de que el generador funcione de forma estable, se puede 
conectar el UPS, o puede causar daños al UPS o a la carga.

Cuando la salida tiene transformador, usar un transfromador maximo de 1.5 veces 
la capacidad del UPS, si excede la especificación, el resultado es que el dispositivo 
no puede funcionar normalmente.

Antes de poner en marcha el UPS por primera vez, es necesario hacer la 
comprobación, ver apartado 5.3.1 . Sólo si se supera el examen, podrá encender 
el UPS. Si el UPS no se va a utilizar durante mucho tiempo, también es necesario 
comprobarlo antes de ponerlo en marcha. El procedimiento de funcionamiento es 
el que se presenta en la Figura 5-1.

Figura 4-37 Información sobre el producto 3

5.1 Uso de anuncios

5.2  Procedimiento de funcionamiento

5.  Uso y funcionamiento
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Antes de la puesta en marcha, compruebe los siguientes pasos.
Sólo cuando la comprobación sea correcta, se podrá poner en marcha el UPS.

Paso 1 Asegúrese de que el interruptor de red, el interruptor de bypass, el 
interruptor de salida, el disyuntor de la batería y el interruptor de bypass de 
mantenimiento están apagados.

Paso 2 Compruebe la carga.

Asegúrese de que la carga no es conductora. La salida del UPS no puede ser una 
carga conductora, como un motor, un ventilador, un aire acondicionado, etc. 
Por lo general, estas cargas son alimentadas por la red eléctrica.

Asegúrese de que la carga está cerca. Al mismo tiempo, la capacidad de la 
carga no debe exceder la capacidad nominal de salida del UPS, o causará una 
protección de sobrecarga.

Paso 3 Asegúrese de que no hay cortocircuito entre el cable vivo y el cable neutro, el 
cable vivo y el cable de tierra de la entrada y la salida.

Paso 4 Mida el voltaje de CA del terminal de entrada de la red (POWER), y el 
voltaje debe estar dentro del rango de 95V-155V, o, puede ser encendida desde el 
estado de la batería solamente.

Paso 5 Mida la tensión de CC de la entrada de la batería. El voltaje del grupo 
positivo de la batería debe ser mayor que un determinado valor (+11,5× cantidad 
de la batería), el voltaje del grupo negativo de la batería debe ser menor que un 
determinado valor (-11,5× cantidad de la batería), y preste atención a la polaridad, 
para evitar una conexión errónea de la batería.

Paso 6 Asegúrese de que el contacto auxiliar del interruptor de la batería está 
conectado a cualquier contacto seco de entrada de la unidad de bypass y 
configure la información correspondiente en la pantalla táctil.

5.3  Encendido y apagado del UPS

5.3.1  Comprobación antes de la puesta en marcha
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Paso 1 Vuelva a comprobar que todos los parámetros del sistema configurados en 
el apartado 5.3.1 Comprobación antes de la puesta en marcha, son correctos.

Paso 2 Cierre el “interruptor de límite” de todas las unidades de potencia (PM).

Paso 3 Encienda el interruptor de bypass - interruptor de entrada - interruptor de 
baterías, estará en modo de suministro de energía de bypass. (Si se trata de un 
arranque en frío de la batería, sólo tiene que encender el interruptor de la batería, 
y luego pulsar el botón de arranque en frío de la batería en la unidad de bypass 
durante más de 3s, la energía del sistema está configurada).

Paso 4 Encendido del inversor.

Método de arranque 1: botón combinado ON en el panel.
Cuando los indicadores verdes de todas las unidades de potencia parpadeen 
lentamente, pulse el botón combinado ON del panel durante 3 segundos para 
realizar la operación de arranque.

Método de arranque 2: pantalla táctil.

En la página principal de la pantalla táctil, haga clic en el icono   y entrará en la 
página de encendido/apagado, como se presenta en la Figura 5-2, haga clic en el 
botón OK para realizar la operación de encendido.

Figura 5-2 Indicación de encendido

5.3.2  Encendido del UPS
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Paso 5  Tras el Encendido del inversor, el UPS se convierte en inversor para suminis-
trar energía. El usuario puede ver el gráfico del estado de funcionamiento del siste-
ma y asegurarse de que el sistema gira hacia el inversor para suministrar energía. 
Durante las pruebas, asegúrese de que la tensión y la frecuencia de salida trifásica 
del UPS son normales a través de los datos en tiempo real de la pantalla táctil.

Paso 6  Conecte el interruptor de salida, compruebe si la tensión y la frecuencia de 
salida del UPS son normales mediante un multímetro. En caso afirmativo, el UPS 
puede ser utilizado.

Paso 7  Encendido de la carga. Por lo general, encienda primero los dispositivos de 
gran potencia y luego los de pequeña potencia.

Paso 1 Cierre la carga del usuario.

Paso 2 Apague el inversor.

Método de apagado 1: Botón combinado OFF en el panel
Pulse el botón combinado OFF del panel durante 3s, el sistema pasará a la salida 
bypass desde la salida del inversor. Vea el estado de funcionamiento del sistema 
en la pantalla táctil para comprobar si el sistema pasa al modo de alimentación 
de bypass.

Método de apagado 2: Pantalla táctil
En la página principal, haga clic en el icono              y entrará en la página 
ON/OFF, como se presenta en la Figura 5-3, haga clic en el botón OK para 
realizar la operación de apagado.

PRECAUCIÓN
Cuando el bypass del sistema es normal, después del apagado del UPS, el 
sistema pasará al modo de alimentación de bypass; cuando el bypass del 
sistema es anormal, después del apagado del UPS, el sistema quedará sin 
salida. Antes de apagar el sistema, asegúrese de que la carga está cerrada
y de que el UPS se apaga en cualquier momento.

5.3.3  Apagado del UPS
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En la página principal, haga clic en el icono   y entrará en la página ON/OFF, como 
se presenta en la Figura 5-3, haga clic en el botón OK para realizar la operación de 
apagado.

Paso 3 Apague el interruptor de baterias luego apague el interruptor de entrada, 
luego apague el interruptor de bypass, luego apague el interruptor de salida.

Paso 4 Una vez que la pantalla táctil y todos los indicadores LED estén apagados, 
el UPS estará completamente apagado.

Apague el inversor del UPS, consulte el paso 2 en 5.3.3 Apagado del UPS.
 El sistema pasará a bypass para suministrar energía automáticamente.

Figura 5-3 Indicación de apagado

PRECAUCIÓN
Antes de apagar el inversor del UPS, asegúrese de que el bypass es normal. 
Si el bypass es anormal, después de apagar el inversor manualmente, el sistema 
no tendrá salida y se interrumpirá el suministro de energía para la carga.

NOTA
Cuando la tensión de entrada de bypass o la frecuencia superan el valor 
de ajuste, el apagado del inversor hará que el sistema no tenga salida y se 
interrumpa el suministro de energía para la carga.

5.3.4  Cambio al modo bypass manualmente
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5.3.5  Pasar al modo bypass de mantenimiento desde la salida del inversor

Paso 1 En la página de gestión del sistema, haga clic en el icono ON/OFF, entrará 
en la página ON/OFF, luego haga clic en el botón Confirmar para apagar el 
dispositivo.

Paso 2  Después de cambiar a bypass y de que el flujo de energía en la pantalla 
táctil presente la salida de bypass, ponga el interruptor de bypass de 
mantenimiento en ON.

Paso 3  Apague el interruptor de red - interruptor de la batería - interruptor de 
bypass.

Paso   4 Apague el interruptor de salida, después de que la pantalla táctil y todos 
los indicadores LED estén apagados, se puede realizar el mantenimiento.

5.3.6  Conmutación a la salida del inversor desde el bypass de mantenimiento

PRECAUCIÓN
A menos que sea una persona profesional, nadie puede realizar la siguiente 
operación. El fabricante no se hace cargo del problema causado por la 
operación de una persona no capacitada.

PRECAUCIÓN
Durante el mantenimiento, está estrictamente prohibido cerrar el interruptor de 
salida (OUTPUT).

PRECAUCIÓN
Antes de realizar la operación de cambio a la alimentación del inversor desde el 
bypass de mantenimiento, asegúrese de que la entrada de bypass del sistema 
es normal.

NOTA
El inversor también se puede apagar mediante el botón combinado de 
apagado del panel durante 3 segundos, pero generalmente no se sugiere 
operar de esta manera.



99Manual del usuario UPS-IND HF 1300 M1 (60~200 kVA) Industronic® • grupoindustronic.com •  311022 Rev 5 | 

Paso 1  Encienda el interruptor de bypass - interruptor de alimentación - interruptor 
de salida.

Paso 2  Después de que la alimentación sea normal y el flujo de energía en la 
pantalla táctil presente la salida de bypass, ponga el interruptor de bypass de 
mantenimiento en OFF. En este momento, el bypass suministra energía para la 
carga.

Paso 3  Encendido del inversor.

Cuando el indicador verde de todas las unidades de potencia parpadee 
lentamente, entre en la página ENCENDIDO/APAGADO mediante la pantalla 
táctil, seleccione el icono ENCENDIDO/APAGADO y luego haga clic en el botón
OK para encender el inversor. El UPS pasa a la salida del inversor.

Pulse el botón externo de EPO del sistema, el UPS pasará al estado de parada de 
emergencia. En este momento, la pantalla táctil presenta la protección EPO y la 
alarma emite un pitido largo.

5.3.7  Apagado de emergencia (EPO)

NOTA
El inversor también puede encenderse con el botón ON del panel durante 3 
segundos, pero generalmente no se sugiere operar así.

PRECAUCIÓN
No realice la operación EPO a menos que sea una emergencia.

PRECAUCIÓN
Después de pulsar el botón EPO, el UPS no tiene salida, el suministro de
energía para la carga se interrumpe.

Cuando el sistema permanece en estado de bypass de mantenimiento, 
después de pulsar el botón EPO, el UPS sigue teniendo salida.
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5.4  Encendido y apagado del sistema paralelo

5.4.1  Encendido del sistema paralelo

PRECAUCIÓN
1. Antes de encender el sistema paralelo, por favor, realice la operación de 
5.3 Encendido y apagado del UPS para cada UPS.

2. Antes de encender y probar el sistema paralelo, por favor, asegúrese 
de que la conexión de los cables de entrada y salida y la secuencia de 
fases es correcta y el cable paralelo está bien conectado y permanece en 
estado desconectado.

Antes de encender completamente el sistema paralelo, por favor, no
 encienda la carga y asegúrese de que todos los interruptores de la carga 
están apagados.

3. Antes de realizar la operación de cableado en paralelo, por favor no 
conecte el cableado en paralelo.

Paso 1 Mida la tensión y la frecuencia del interruptor de entrada de todos 
los UPSs (incluyendo el interruptor de red y el de bypass) o el interruptor de 
distribución de entrada externo. Rango de tensión: 95V-155V, rango de 
frecuencia: 40Hz-70Hz.

Paso 2 Conecte los cables en paralelo, encienda el interruptor de red y el 
interruptor de bypass de todos los UPSs (mantenga el interruptor de salida de 
todos los UPSs en estado apagado). Si la potencia de entrada es normal, el 
rectificador se encenderá automáticamente y las pantallas táctiles comenzarán
 a funcionar.

5.3.8 Recuperación del apagado de emergencia

Paso 1 Asegúrese de que el contacto seco de la unidad de bypass, que está 
conectado al interruptor EPO externo, no está en estado de apagado de 
emergencia.

Paso 2 Desconecte el interruptor de entrada de red del sistema, el interruptor de 
salida, el interruptor de bypass y el disyuntor de la batería, hasta que todos los 
indicadores del sistema estén apagados, el sistema se apagará completamente.

Paso 3 Cierre el interruptor de red (POWER), el interruptor de bypass (BYPASS), el 
disyuntor de la batería, el sistema se encenderá de nuevo, y el EPO se quita.
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Paso 3 Conecte la batería al sistema paralelo.

Paso 4 Si la página del monitor de cada UPS no tiene alarma, encienda el 
interruptor de la batería de cada UPS (si hay muchos grupos de baterías, es 
necesario apagar el interruptor de cada grupo de baterías, y luego apagar 
el   interruptor total entre el UPS y los grupos de baterías). Mida la tensión del 
disyuntor de la batería con un multímetro (si hay muchos grupos de baterías, 
mida la tensión del disyuntor de la batería de cada grupo de baterías, y luego 
mida la tensión del interruptor total). Asegúrese de que la conexión de la 
batería es normal (la alarma “Circuito de batería anormal” en la página 
principal de la pantalla táctil desaparece en 2min).

Paso 5 Compruebe que todas las alarmas del sistema han desaparecido. 
Si hay alguna alarma de fallo, detenga la operación de arranque e informe al 
servicio técnico para que resuelva el problema hasta que se eliminen todos los 
fallos.

Paso 6 Encendido del inversor de cada UPS. Asegúrese de que todos los UPSs 
permanecen en modo de alimentación bypass y que el sistema no presenta 
ninguna alarma. Encendido manual del inversor de cada UPS, y todos los UPSs 
pasan a modo inversor.

Paso 7 Mida la tensión y la frecuencia de salida de cada UPS. 
Después de que cada UPS pase al modo inversor (ver el estado de 
funcionamiento del sistema en la pantalla táctil para comprobar si el sistema
está en el modo de suministro de energía del inversor), comprobar si la tensión 
de salida y la frecuencia de salida del UPS son normales a través de los datos 
en tiempo real en la pantalla táctil, medir la tensión de salida del interruptor de 
salida en el gabinete de distribución de salida o el interruptor de distribución de 
salida externa para asegurarse de que la tensión de salida del inversor es 
normal (tensión de salida = ajuste de la tensión de salida ±2V), y asegurarse de 
que la frecuencia de salida del inversor es normal (frecuencia de salida = ajuste 
de la frecuencia de salida ±0,1Hz). Registre el valor efectivo de la tensión de 
salida medida de cada UPS).

Paso 8 Compare la tensión de salida de cada UPS. Después de medir la tensión 
de salida y la frecuencia de cada UPS, compare la tensión de salida de cada 
UPS, asegúrese de que la diferencia del valor efectivo de la tensión de fase de 
cualquiera de los dos UPSs es inferior a 5V, y entonces se puede realizar la 
operación en paralelo. Si no se cumple el requisito, los UPS con gran diferencia 
de tensión no pueden conectarse en el sistema en paralelo, y es necesario volver 
a depurar.
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Paso 9 Apague el inversor de cada UPS. Asegúrese de que no hay alarma en cada 
UPS, apague cada UPS manualmente. Todos los UPSs pasan al modo bypass.

Paso 10 Compruebe la secuencia de fases del bypass. Encienda el interruptor de 
salida del UPS 1 (asegúrese de que el interruptor total de la carga está apagado, 
o una vez que encienda el interruptor de salida del UPS 1, suministrará energía 
para la carga), mantenga los interruptores de salida de otros UPSs apagados, 
ponga el multímetro en la posición de CA, una pluma se conecta con el interruptor 
de salida del extremo frontal de la fase A del UPS 2 y la otra pluma se conecta con 
el interruptor de salida del extremo posterior de la fase A del UPS 2 para medir la 
diferencia de voltaje entre el extremo frontal y el extremo posterior del interruptor 
de salida del UPS 2. 

Mida la diferencia de tensión de la fase B y la fase C de la misma manera. 
Si la secuencia de fases es correcta, la diferencia de tensión de cada fase debe 
ser inferior a 5V. Si la secuencia de fases no es correcta, la diferencia de tensión de 
al menos una fase es superior a 5V. Medir si la secuencia de bypass de cada UPS 
en paralelo es correcta (Cuando se mide la secuencia de fases de los otros UPSs, 
no es necesario accionar el interruptor. Mantenga el interruptor de salida del UPS1 
encendido y los interruptores de salida de los otros UPSs apagados).

Si la secuencia de fase de bypass de todos los UPSs es correcta, pase al siguiente 
paso. Si la secuencia de fases de algún UPS no es correcta, apague el sistema y 
compruebe el cableado de entrada y salida de cada UPS y vea si la conexión es 
correcta.

Paso 11 Encienda los interruptores de salida de todos los UPS.
Asegurese que cada UPS no tiene alarma, encienda los interruptores de todos los 
UPS sucesivamente, Asegurese que las salidas de todos los UPS están en paralelo.

Paso 12 Encienda el inversor de cada UPS.
Asegurese que el sistema no tiene alarmas, encienda el inversor manualmente de 
cada UPS sucesivamente.El sistema inicia la salida en inversor. Revisar que no se 
presenten alarmas.

Paso 13 Apagado del Inversor de cada UPS.
Asegúrese que cada UPS no tenga alarmas, apague el inversor de todos los UPS, 
el sistema se cambia a modo BYPASS.

Paso 14 Encienda el interruptor de salida de toda la carga.
Después de que el sistema Paralelo se pone en modo BYPASS encienda el
interruptor de la carga total, ahora la carag esta alimentada por el BYPASS. 

Paso 15 Encienda cada UPS sucesivamente, el sistema pasará al modo inversor.
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Paso 1 Cierre la carga del sistema en paralelo, mantenga el UPS funcionando sin 
carga para eliminar el calor interno.

Paso 2 Realice el 5.3.3 Apagado del UPS para cerrar todos los UPS, el sistema 
pasa a ser de alimentación bypass.

Paso 3 Desconecte el interruptor de carga total, cada interruptor de salida del 
UPS (OUTPUT), el disyuntor de la batería, el interruptor de bypass (BYPASS) y el 
interruptor de red (POWER) sucesivamente.

PRECAUCIÓN
Si el bypass del sistema es normal, después de apagar el UPS, el sistema 
pasará al modo de alimentación de bypass; si el bypass del sistema es 
anormal, después de apagar el UPS, el sistema pasará al modo de no salida, 
la salida del sistema está cortada. Antes de apagar el sistema, asegúrese de 
que la carga está cerrada y puede soportar el estado de corte de energía en 
cualquier momento.

NOTA
Si sólo necesita cerrar el UPS, el sistema pasa a la fuente de alimentación de 
bypass y la carga sin corte de energía, sólo realice el paso 2; si necesita apagar 
todo el sistema UPS, realice todos los pasos anteriores.

5.4.2 Apagado del sistema paralelo 
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Un solo UPS en funcionamiento
Pulse el botón EPO del UPS o el botón EPO de todo el sistema, el UPS se apagará 
y cerrará todas las salidas.

Multi UPS en funcionamiento en un sistema paralelo
La conexión EPO está activada
Pulse el botón EPO del UPS o el botón EPO del sistema total, todos los UPS en 
paralelo se apagarán y cerrarán todas las salidas.

La conexión EPO no está habilitada
Pulse el botón EPO de un UPS, la salida de este UPS se cerrará.
Pulse el botón EPO de todo el sistema, todos los UPS en paralelo se apagarán y 
se cerrarán todas las salidas.

 

Este capítulo presenta principalmente la guía de mantenimiento del UPS, el 
mantenimiento diario de la batería, el anuncio de la sustitución de la batería y la 
resolución de problemas, etc.

Un mantenimiento adecuado es la clave para que el aparato funcione en el mejor 
estado y con una vida útil más larga.

Para garantizar la seguridad de las personas y del equipo, observe las siguientes 
precauciones.

Tenga en cuenta que existe una tensión peligrosa en el interior del UPS aunque 
éste no esté en funcionamiento. Antes de realizar el mantenimiento, utilice un 
multímetro para comprobar la tensión y asegúrese de que el UPS está
completamente apagado y permanece en estado seguro.

Antes de cerrar el disyuntor de la batería en cualquier momento, utilice un 
multímetro para medir si la tensión del multímetro es normal y la polaridad está 
conectada al revés. Si el resultado es anormal, está estrictamente prohibido cerrar 
el interruptor de la batería.

No lleve ningún objeto metálico conductor durante el funcionamiento, como un 
anillo o un reloj.

Respete estrictamente las normas de seguridad. En caso de duda, consulte a 
profesionales.

5.4.3 Apagado de emergencia (EPO) del Sistema paralelo

6.1  Guía de mantenimiento

6.1.1  Precauciones de seguridad

6.  Mantenimiento y solución de problemas
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Para mejorar la fiabilidad y eficacia del UPS, realice trimestralmente las siguientes 
tareas de mantenimiento.

Mantener el entorno de funcionamiento, libre de polvo y contaminantes químicos.

Compruebe si los terminales de cableado de los cables de entrada y salida están 
en buen contacto cada medio año.

Compruebe periódicamente el estado de funcionamiento de los ventiladores y 
evite bloquear las salidas de aire. Si un ventilador está dañado, realice el 
mantenimiento o sustitúyalo a tiempo.

Compruebe periódicamente el voltaje de las baterías y asegúrese de que el voltaje 
de las mismas está dentro del rango normal.

Compruebe periódicamente el estado del UPS y asegúrese de que cualquier fallo 
pueda ser detectado a tiempo.

Requisitos de carga de la batería

−Cuando utilice la batería por primera vez, encienda el UPS y cargue la batería 
durante 24 horas. Durante la carga, el UPS puede seguir utilizándose, pero si se 
produce un corte de energía al mismo tiempo, el tiempo de descarga de la batería 
puede ser inferior al valor estándar de esta vez.

−Generalmente, la batería necesita ser cargada y descargada cada 4 a 6 meses. 
Primero, descargue hasta 1/3 de la capacidad de la batería y luego cárguela. 
El tiempo de carga de cada vez no puede ser inferior a 24 horas.

−En zonas de altas temperaturas, la batería debe cargarse y descargarse cada 2 
meses y el tiempo de carga de cada vez no puede ser inferior a 24 horas.

−Si la batería no se va a utilizar durante mucho tiempo, también es necesario 
cargarla cada 3 meses y el tiempo de carga de cada vez no puede ser inferior a 24 
horas.

Limpie las carcasas de las baterías con un paño humedecido con agua. 
Están prohibidos el aceite y los disolventes orgánicos, como la gasolina y los 
diluyentes.

Para evitar explosiones, mantenga las baterías lejos de fuentes de fuego y 
dispositivos que generen fácilmente chispas.

6.1.2  Mantenimiento preventivo

6.2 Mantenimiento de la batería
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Evite que la batería se descargue en exceso durante su uso. 
Cargue completamente la batería inmediatamente después de la descarga
 (24 horas como máximo) y luego la batería puede volver a descargarse. 
Está estrictamente prohibido descargar la batería que no está completamente 
cargada, o, causará la disminución de la capacidad de la batería incluso dañar 
la batería.

Para evitar que la batería se descargue durante demasiado tiempo después de un 
corte de corriente, desconecte el disyuntor de la batería cuando el UPS no se utilice.

Puede existir una tensión peligrosa en el terminal de la batería y en el terminal de 
tierra, antes de tocar, por favor, mida si hay una alta tensión peligrosa, que es 
para evitar poner en peligro la seguridad humana. Está estrictamente prohibido 
tocar los dos pilares de cableado o el extremo desnudo de la batería.

La batería debe ser reemplazada en grupo, no use la batería nueva y la vieja 
juntas.

La nueva batería debe ser de la misma capacidad, modelo y fabricante que la 
sustituida. Se prohíbe estrictamente el uso conjunto de baterías de diferente 
capacidad, tipo y fabricante.

Recicle la batería de acuerdo con la ilustración correspondiente en la batería.

No ponga la batería en el fuego, para evitar una explosión.

No abra ni desmonte la batería, ya que el electrolito interior es perjudicial para la 
piel y los ojos.

Si el UPS funciona de forma anormal después del Encendido, consulte la Tabla 6-1 
para encontrar la posible razón. Mientras tanto, compruebe si el fallo es causado 
por el entorno externo, como la temperatura, la humedad no está de acuerdo con 
los requisitos o la sobrecarga.

La Tabla 6-1 sólo incluye algunos diagnósticos sencillos. Si el diagnóstico no es 
claro, o no es suficiente para resolver el problema, por favor, póngase en contacto 
con la agencia local o el distribuidor para tratar.

6.3   Anuncios para la sustitución de la batería

6.4  Solución de problemas

6.4.1  Diagnóstico de fenómenos anormales comunes
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La red eléctrica es normal, pero 
el UPS funciona en estado de 
inversión de la batería, la alarma 
suena intermitentemente.

Después de la instalación, cierre el 
interruptor o el conmutador de la 
fuente de alimentación, se fundirá 
el fusible o se desconectará.

Después de la puesta en marcha, 
el UPS da salida a 120V AC, pero el 
UPS trabaja en estado de bypass.

El UPS alimenta la salida
normalmente después de la 
puesta en marcha, pero una vez 
que se enciende la carga, el UPS 
deja de alimentar la carga
inmediatamente.

Cada punto de conexión, la toma de 
corriente del circuito de alimentación de la 
red no es tan buena, lo que hace que la 
entrada de alimentación de CA se 
desbloquee.

Los cables de entrada trifásicos están mal 
conectados, como el cable neutro y el cable 
de tierra o el cable vivo y la tierra (caja) están 
mal conectados o el cable de salida trifásico 
está mal conectado.

1) La carga es demasiado grande y supera
la capacidad de salida nominal del UPS. 
Es necesario reducir la carga o seleccionar un 
UPS con mayor capacidad de salida.

2) Si se trata de un bypass temporal causado 
por el impacto de la puesta en marcha de la 
carga, y puede recuperarse a la normalidad 
automáticamente, es normal.

(1) El UPS está gravemente sobrecargado
o el circuito de salida está en cortocircuito.
Es necesario reducir la carga a la capacidad 
adecuada o encontrar la razón del 
cortocircuito. La razón más común es el 
cortocircuito de la toma de salida o el 
cortocircuito de entrada causado por 
daños en el dispositivo.

(2) La carga no está encendida de 
acuerdo con la secuencia desde el dispositivo 
de mayor potencia al de menor potencia. 
Debe reiniciar el UPS. Después de que el 
UPS funcione de forma estable, Encendido 
de la carga de acuerdo con la secuencia del 
dispositivo de potencia grande al dispositivo 
de potencia pequeña.

1

2

3

4

No. Fenómenos anormales Posible razón
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El UPS funciona normalmente 
después de la puesta en marcha, 
pero un tiempo después, el UPS se 
apaga automáticamente.

Después de la puesta en marcha y 
de trabajar un tiempo, la alarma 
emite un pitido largo y la pantalla 
táctil presenta la batería de bajo 
voltaje.

Cuando hay red, el UPS alimenta 
la carga normalmente, cuando no 
hay red, el UPS no alimenta 
la carga.

En el estado de suministro de energía de la 
batería, la batería se agota y el sistema se 
protege de la baja tensión de la batería, el UPS 
se apaga automáticamente. Este fenómeno 
es normal. Una vez que la red eléctrica sea 
normal, el sistema se encenderá y cargará la 
batería automáticamente.

Advertencia: si la batería permanece en 
estado de baja tensión durante mucho tiempo, 
afectará a la vida útil de la batería. Después 
de la protección contra la baja tensión de la 
batería, si la red no se recupera en mucho 
tiempo, desconecte el disyuntor de la batería 
para protegerla y reinicie el UPS y cargue 
completamente la batería una vez que la red 
se recupere.

La tensión de red es demasiado baja, y el UPS 
trabaja en estado de inversión de la batería, 
finalmente, la batería está bajo tensión y 
provoca la protección de baja tensión.

(1) Fallo de la batería o el grupo de baterías 
está seriamente dañado.

(2) Fallo del cargador. La batería no se puede 
cargar y provoca una energía insuficiente de la 
batería.

(3) El cable de la batería no está bien 
conectado o el contacto del terminal del cable 
no es bueno.

(4) El interruptor de la batería no está cerrado.

(5) Después de una sobrecarga grave del UPS, 
el UPS no se reinicia, lo que hace que el UPS 
permanezca en estado de salida de bypass.

5

6

7

No. Fenómenos anormales Posible razón
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La alarma emite un pitido largo, 
el indicador DC/AC se enciende, el 
UPS pasa a bypass para 
suministrar energía.

Hay red, pero la alarma emite 
pitidos intermitentes.

En el estado de red, el UPS 
funciona normalmente, una vez 
que se corta la energía, el UPS 
funciona normalmente pero el 
sistema de carga se detiene.

El indicador de fallo de una unidad 
de potencia está encendido.

1. Cómo solucionar el fallo del sistema en caso de emergencia.
En caso de fallo del sistema, apague la fuente de alimentación del UPS a través 
de la pantalla táctil, si es necesario, cierre la carga del usuario y desconecte el 
interruptor de entrada y salida del UPS para evitar más daños al UPS. Informar 
al técnico de ingeniería para el mantenimiento.

2. Cómo solucionar el fallo de una unidad de potencia en caso de emergencia.

Cuando se produce un fallo en una unidad de potencia, ésta se aísla 
automáticamente del sistema y, por lo general, no influye en el funcionamiento 
normal del sistema, pero disminuye el grado de redundancia de la unidad. En 
este momento, por favor, apague la unidad de fallo y sáquela del gabinete, y 
luego informe al técnico de ingeniería para su mantenimiento.

Después de sacar la unidad, todavía hay alta tensión en el interior de la unidad 
y en la clavija del conector trasero. Es necesario esperar un tiempo suficiente 
(≥10min) y luego abrir la tapa para realizar el mantenimiento.

Consulte la información sobre fallos en la 
pantalla táctil.

La tensión o la frecuencia de la red eléctrica 
superan el rango permitido del UPS.

La conexión a tierra no es muy buena y la 
tensión de flotación entre el cable neutro y el de 
tierra es demasiado grande.

La unidad de potencia está averiada, 
sustitúyala a tiempo.

8

9

10

11

No. Fenómenos anormales Posible razón

6.4.2  Eliminación de emergencia por fallo del sistema
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Durante el empaque, preste atención a los requisitos de dirección del lugar. 
En el lateral del empaque, hay marcas de alarma de “humedad”, “manipular con 
cuidado”, “hacia arriba”, “límite de apilamiento”, etc. Además, el modelo del 
dispositivo está pegado en el paquete. En la parte delantera del paquete, se 
imprime el logotipo de nuestra empresa y el nombre del dispositivo.

Durante el transporte, preste atención a las marcas de alarma y evite impactos 
severos en el dispositivo. Coloque el dispositivo según la dirección marcada, para 
evitar que se dañe el componente. No se permite el transporte de objetos 
inflamables, explosivos o corrosivos con el aparato. Durante el transporte, no 
ponga el aparato al aire libre. El dispositivo no puede sufrir ningún daño por lluvia, 
nieve o material líquido o mecánico.

Cuando almacene el dispositivo, colóquelo según la dirección marcada. 
La caja debe estar alejada del suelo 200mm, y mantener al menos 500mm 
de la pared, fuente de alimentación, fuente de frío, ventana o entrada de aire.

Temperatura de almacenamiento: -20~55ºC. Si el dispositivo es transportado o 
almacenado fuera de la temperatura de almacenamiento, antes de la instalación 
y puesta en marcha, ponga el dispositivo a un lado y deje que la temperatura del 
dispositivo se recupere al rango normal durante más de 4h. 

En el almacén, no se permite ningún objeto inflamable, explosivo, corrosivo o 
gas nocivo, así como tampoco se permite una fuerte sacudida mecánica, impacto 
o campo magnético. El periodo de almacenamiento de estos requisitos, 
generalmente, es de 6 meses. Si el dispositivo se almacena más de 6 meses, 
es necesario volver a comprobarlo. Si el dispositivo se almacena durante mucho 
tiempo, por favor, cargue la batería cada 3 meses.

7.1  Empaque

7.2  Transporte

7.3  Almacenamiento

7.  Empaque, transporte y almacenamiento
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Características

• Doble conversión en línea

• Inversor con tecnología IGBT de 3 niveles(mayor
eficiencia y menor interferencia con la red)

• Doble DSP para alta confiabilidad y desempeño

• Factor de potencia 1.0

• Alimentación dual input: normal y bypass

• Función cold start (arranque en frío desde baterías)

• Función de auto prueba

• Ventiladores con modo de reposo inteligente para 
mantener la máxima eficiencia y ahorro de energía

• Modalidad ECO-IND y paro de emergencia (EPO)

• Doble bypass: electrónico y de mantenimiento

• 97% de eficiencia AC - AC

• Doble puerto para tarjeta de red SNMP

• Tarjetas electrónicas con cubierta anticorrosiva

• Fácil emparalelamiento en sitio (hasta 8 equipos)

Problemas que resuelve

• Alto voltaje momentáneo

• Bajo voltaje momentáneo

• 

• 

Alto voltaje sostenido

Bajo voltaje sostenido

• Ruido eléctrico

• Picos de voltaje

• Falla de suministro eléctrico

• Variación de frecuencia

• Distorsión armónica

Aplicaciones

•   Sites / Cuartos de cómputo

•  Telecomunicaciones

•   Equipos de instrument ación

•  Equipo de audio y video

•   Edificios inteligentes

•   Centros comerciales

•

•

•

 Sistemas de seguridad

Banca electrónica

Robótica

Opciones complementarias

• Transformador de voltaje para acoplarse al sistema
eléctrico de alimentación o al voltaje de la carga

• Banco externo de baterías para respaldo extendido

• Acondicionador de voltaje Industronic para proteger el
UPS y extender la vida de las baterías 

• Supresor de Picos de Voltaje

grupoindustronic.com

UPS-IND HF 1300 M1
Sistema de Energía Ininterrumpida
Alta frecuencia, trifásico

2
Años de

Garantía

Energía Evolutiva

,60 - 200kVA
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